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Product Data 
Castrol Honilo 919 

řezný olej pro honování 
 
 
 
 
 

Popis produktu 
Castrol Honilo 919 je vysokovýkonný honovací a řezný olej  s nízkou 
viskozitou bez obsahu chloru a síry. 
 
 
 
Použití produktu 
Castrol Honilo 919 je prioritně určen pro  honování kovů zvláště pak jehel z 
ložiskové oceli v kombinaci se sířenými honovacími kameny. 
 
 
 
 
Přínosy 
• vhodný pro veškeré kovové 

materiály 
• široká možnost použití 
 
• příznivý k životnímu prostředí 
• možnost rekondice 

 
 
 
 
 

 
Typické parametry 
Vzhled         nažloutlý jasný 
Relativní hustota při 15°C                                                               0,816 
Kinematická viskozita při 40°C           mm2/s                                  2,6 
Bod vzplanutí  dle ISO 2592, °C                                                   108                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veškeré výše uváděné údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí. Tyto údaje popisují výrobek 
pouze z hlediska použití.Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným  
způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která 
nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání 
s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena. 
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