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Optigear BM

Vysoce vykonné prevodové oleje

Charakteristika

Castrol Optigear™ BM je fada vysoce vykonnych pfevodovych olejl navrzenych tak, aby chranili vysoce zatizené
primyslové pfevody a loZiska pfed opotfebenim.

Optigear BM je formulovan za pouziti aditivacni technologie Microflux Trans (MFT) Plastic Deformation (PD). Technologie
MFT PD po dosaZeni inicia¢ni teploty a zatizeni vyhlazuje povrchové nerovnosti bez zvySujiciho se opotfebeni. Vyhlazené
tfeci povrchy poskytuji optimalni ochranu proti opotfebeni a extrémné nizky koeficient tfeni, obzvlasté pfi aplikacich za
vysokych tlaku, razového zatizeni, vibraci a pomalych rychlosti. MFT PD pfedchéazi zadirani, zatimco umoznuje pfenaset
vysoka zatizeni, ¢imz pfedchéazi mikropittingu zubd ozubenych kol pfevodovky.

Rada Optigear BM splfiuje poZzadavky specifikace DIN 51517 &ast 3 - CLP a pozadavky Siroké Skaly vyrobc zafizeni.
Optigear BM 68 a BM 220 jsou navic klasifikovany jako CGLP oleje dle DIN 51502.

Pouziti

Optigear BM je vhodny pro pfevody a loZiska pracujici za béznych nebo ztizenych provoznich podminek. Vysokotlaka (EP)
aditiva ¢ini oleje Optigear BM vhodnymi tam, kde jsou od maziva vyzadovany schopnost prenasSet vysoka zatizeni,
ochrana proti zadirani a rAzovému zatizeni.

Optigear BM 68 a BM 220 mohou byt navic pouzit jako oleje pro kluzna vedeni.

Vyhody
V porovnani s konvenénimi oleji poskytuji tyto oleje nasledujici vyhody:
e Snizeni koeficientu tfeni az 0 60 % oproti konven&nim olejim?, &imz dochazi k isporam energie, snizeni teplot
zarizeni i olejové naplné a zlepSeni provozni spolehlivosti.
e V laboratornich testech Optigear BM ukéazal vynikajici ochranu pfed mikropittingem na jiz poSkozenych
prevodovych kolech. Konvenéni oleje zaznamenaly az 3x vy33i obsah otérovych kov(i2.
Vyhlazeni poSkozenych souc¢asti sniZzuje nutnost ndkladnych oprav nebo vymeény a zlepSuje provozni spolehlivost
Oleje s technologii MFT PD poskytuji v priméru poloviéni hodnoty otérovych kovl neZ konvenéni oleje3, ¢imz
prodluzuji Zivotnost pfevodd nebo loZisek.
e Prodlouzeni intervall vymény a domazavacich intervald umoZnuje snizit naklady na mazivo a na likvidaci
pouzitého oleje.
e Okamzity nastup ucinkd aditivace eliminuje dobu zabéhu.

1 Interni test SVR - ocelova kuli¢ka vici ocelovému plechu

2 Interni modifikovany FZG test mikropittingu

3 Nezavisly MPR test provedeny spoleénosti Powertrib ukazal, Ze Ubytek vahy byl vice jak poloviéni oproti konvenénim
prevodovym olejam.
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Technické parametry

|Parametr Metoda \Jednotky /68 100 150 [220 (320 |460 [680 (1000 (1500 3000
Barva \vizuaini |- lhnéda hnéda hnéda lhnéda lhnédé |hnédé |hnédé [hnédé | hnéda hnéda
Hustota pfi 15 °C ISO 12185 / ASTM D4052 |kg/m® 890 (895 900 [905 [910 [910 (920 (930 (930  [930
IKin. viskozita pfi 40 °C ISO 3104 / ASTM D445 |mm?/s /68 |100 (150 [220 (320 |460 [680 (1000 (1500 3000
|Kin. viskozita pfi 100 °C ISO 3104 / ASTM D445 | mm?/s 9.0 117 (150 [19.4 [249 ([31.8 (383 [47.4 (642 [119.8
|Viskozitni index ISO 2909 / ASTM D2270 |- 110 105 (100 (100 (100 (100 [93 |90 |95 110
Bod vzplanuti IS0 2592/ ASTMD92  |°C 220 [220 [225 [230 (235 [240 [245 |[250 [235 |220
IBod tuhnuti IS0 3016 / ASTM D97 |°C |24 |21 |18 |15 |-15 |12 |9 |9 |3 |0
[Koroze na médi (3 h pfi 100 °C) [ISO 2160/ ASTM D130  |hodnota T |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 1 |1
|Koroze - dest. voda (24 h) |ISO 7120/ ASTM D665A | - | vyhov. ‘ vyhov. ‘ vyhov. ‘ vyhov. ‘ vyhov. |vyhov. | vyhov. | vyhov. |vyhov. ‘ vyhov.
|Koroze - mof. voda (24 h) |ISO 7120/ ASTM D665B | - | vyhov. ‘ vyhov. ‘ vyhov. ‘ vyhov. ‘ vyhov. |vyh0v. |vyh0v. | vyhov. |vyh0v. ‘ vyhov.
FZG test - A/8.3/90 SO 14635-1 Inevyhovujici st. | \ (>12 [>12 [>12 [>12 |>12 |>12 |12 [>12
géESCMicropitting test, 60°C/ FVA 54-7 nevyhovujici st. >10

(FF'EIE(;EZIBE‘_’SE'%%S;ZO) DIN 51819-3 opotfebeni, mg <10 <10

Podléha béznym vyrobnim tolerancim.

Poznamky k aplikaci

e Oleje Optigear BM jsou kompatibilni a misitelné se vSemi bezolovnatymi mineralnimi oleji, nicméné jejich maximalni vykon je garantovan pouze, pokud
nejsou smiseny s jinymi oleji a mazivy.
Kompatibilni s nezeleznymi kovy.
Kompatibilni s konvenénimi tésnicimi materiély a barvami.
Snadno filtrovatelné.
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V tomto technickém listu jsou zohlednény veSkeré sou¢asné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydani. Nicméné, nékteré idaje mohou podléhat zménam vzhlede
formulace produktu po datu vydani tohoto technického listu. Tyto Udaje popisuji vyrobek pouze z hlediska pouziti. Vyrobek mize byt bez pfedchozi konzultace s ndmi pouzivan pc
uvedenym zpidsobem. PouZiti vyrobku jingm zptisobem, neZ odpovida u&elu pouZiti, miZe byt spojeno s riziky, ktera nejsou v tomto technickém listu uvadéna. Udaje o pouZiti vyrc
k bezpe¢nému nakladani s nim vyhledejte v jeho bezpec¢nostnim listu. Zména technickych parametr( vyhrazena.
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